
 

Anbauanleitung Buggy-Koffer 

 
Lieferumfang:    Benötigte Werkzeuge: 

- Koffer     - Bohrmaschine 

- 4 Schlüssel    - 6,5er Stahlbohrer 

- 4 Stehbolzen    - 4mm Inbus  

- 4 Unterlegscheiben 

- 4 Flügelmuttern    

        

 

1. Prüfen Sie den Koffer auf Beschädigungen und das Anbaumaterial auf Vollständigkeit.  

 

2. Vorbereitung Montage: 

 

Bitte legen Sie den Koffer auf den Deckel und zeichnen Sie gemäß Abb. 1, jeweils in der rechten und linken 

Aussparung an der Unterseite, von der Kante gemessen 10 cm eine entsprechende Bohrung an und bohren 4 

Löcher in den Boden. 

 



 

Abb. 1 

 
3. Anbringung der Stehbolzen: 

 

Legen Sie den Koffer auf das Rack und zeichnen Sie die 4 Löcher auf den Streben des Racks an und bohren 

Sie mit einem 6,5 Bohrer entsprechend 4 Löcher in die Gepäckbrücke und schrauben Sie mit einem Inbus die 

mitgelieferten Stehbolzen in die Löcher. Danach einfach den Koffer aufsetzen, die Scheiben über die 

Stehbolzen bringen und die Flügelmuttern aufschrauben Abb. 2 – fertig. 

 

Abb. 2 

 

              
 

Hier noch ein Bild nach erfolgter Montage: 

 

               


